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Objetivos del proyecto 
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Reducir el consumo de energía al menos en un 50% 

Demostrar y cuantificar la reducción de emisiones de CO2. 

Estimular a los usuarios a tener un comportamiento 
energético eficiente.  

Evaluar los resultados del proyecto mediante la recolección de 
datos y la realización de auditorias.  

Evitar excesos de luz y consumos energéticos innecesarios.   
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Fundación San Valero 
Actuaciones 

Aplicaciones 

Iluminación 

Persianas 

Climatización 

Medición de energía 

Servidor Web 

BBDD. Almacenamiento de datos 

Pantallas táctiles 

Resultados 
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FSV – Actuaciones 

Ala Sur. Plantas C y E.  
 2 plantas 

 19 aulas 

 2 aseos 

 2 pasillos 
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FSV – Aplicaciones 
Iluminación 
 

Persianas 

Climatización 

Medición de energía 

Servidor Web acceso remoto. 

BBDD. Almacenamiento de la información 

Control mediante pantallas táctiles 
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FSV – Iluminación 

Actuaciones en aulas, aseos y pasillos 

Situación inicial 
 Luminarias de fluorescencia AF 2X58W y 4X36W.  

 Encendido manual y constante durante el funcionamiento del edificio.  

Actuación 
 Control mediante bus KNX y balastos DALI. 

 Sustitución de luminarias T8 (2X56W) por luminarias T5 (1X28W) 

 Luminarias regulables en función de la aportación lumínica 

 Reducción del consumo de 672w a 308w 

 Detección de presencia en zonas de ocupación intermitente. 

 Modos automáticos y modos manuales. Escenas. Control local y remoto 
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FSV – Iluminación 
 

Aulas. 
 

 Detectores Aprovechan la luz        
natural y regulan de forma 
automática las luminarias de un 
mismo grupo gobernado por un 
detector.  

 

 Pulsadores KNX. Situados en 
cada aula, lo que permite 
establecer un modo automático 
de funcionamiento o regular 
cada circuito de iluminación de 
modo independiente. 
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FSV – Iluminación 
 

Pasillos y Aseos 

 
 Detectores con detección 

de presencia y sistemas 
de aprovechamiento de 
luz natural. 
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FSV – Persianas 

Control individual, mediante: 

• Pulsador situado en el aula 

 Pantalla táctil 

 Explorador web 

 

Creación de escena.  
• Subida/Bajada Automática. 
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FSV – Climatización 

Instalación de sondas de temperatura en distintas zonas de 
las plantas. 

 

Recolección de datos. 

 

Actuación mediante un autómata. 
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FSV – Medición de energía 

Instalación de interfaces medidores de energía para 
controlar consumos energéticos 

 

Visualización y almacenamiento de datos.  
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FSV – Servidor web. Acceso remoto 

Instalación de eibPort. 
 

Acceso desde cualquier explorador, teléfono móvil. 
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FSV – Servidor web. Iluminación 
Pantallas de visualización de estados/actuación modos automáticos 
iluminación de cada aula 
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FSV – Servidor web. Climatización 

Pantallas de visualización 
de estados/actuación 
modos automáticos 
iluminación de cada aula 
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FSV – Servidor web. Energía 

Pantallas de visualización 
de consumos de energía 
activa y reactiva así 
como de potencias.  
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FSV – Servidor web. Persianas 

En las aulas en las que se 
ha implantado un 
sistema de control de 
persianas, se podrán 
controlar tanto de forma 
individual como 
ejecutando una escena 
que actúe sobre todas 
ellas.  
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FSV – BBDD. Almacenamiento de datos 

 
Creación de bases de datos 
para almacenar periódicamente 
datos relevantes 

 

Instalación de software 
especifico de consulta y análisis 
de los mismos.  

 

Consulta/Exportación de los 
datos, por direcciones de grupo 
en un periodo determinado. 
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FSV – Pantalla táctil 

El conserje del edificio 
dispone de una pantalla 
táctil en la que puede 
controlar el estado de 
todo el sistema, 
garantizando en todo 
momento el correcto 
funcionamiento del 
mismo. 
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FSV – Resultados 

 

Importante disminución de la potencia demandada. 

Comparativa potencias demandadas Planta C
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FSV – Resultados 

Consumo eléctrico 
anual [kWh] 

Emisiones anuales 
CO2 [Tm CO2] 

Situación inicial 40.455 26,3 

Situación final 21.245 13,8 

Reducción 47,5 % 
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Universidad de San Jorge 
Actuaciones 

Premisas 

Aplicaciones 

Interconexión de edificios 

Iluminación 

Climatización 

Servidor Web 

Medición de energía 

Resultados 
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Universidad de San Jorge 

Actuaciones, en: 

 

 Rectorado 

 Comunicación 

 Salud 
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USJ – Premisas 

Edificios diseñados bajo criterios de eficiencia energética. 

Ausencia de sistemas de control y monitorización de 
consumos. 

Dificultades en tendido de nuevo cableado. 
Aprovechamiento de la red informática existente.  

Exceso de iluminación 
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USJ – Acciones 

Iluminación 

Servidor Web acceso remoto. 

Medición de energía 

BBDD. Almacenamiento de la información 
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USJ – Interconexión de Edificios 



LIFE DOMOTIC 27 

USJ - Iluminación 
Actuaciones en zonas comunes, 
emergencias de pasillos 

Situación inicial 

 Gran cantidad de iluminación natural en el edificio 

 Luminarias de emergencia encendidas siempre al 

100%.  

 Luminarias 1x49w, poco eficientes 

 Consumo anual en iluminación 77.105,52  kWh/año 
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USJ - Iluminación 
 

Propuesta 

 Instalación de reguladores KNX para el 

control individual de cada circuito. 

 Instalación de sensores de regulación que 

capturen la iluminación natural  existente 

y regulen.  

 Visualización y control de cada circuito 

mediante un servidor web.  

 Los conserjes de los edificios podrán 

ejecutar escenas y conocer la situación de 

cada zona del edificio.  
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USJ – Servidor web. Acceso remoto 

 
Instalación de eibPort 

Acceso protegido 

mediante VPN 

Acceso a los 3 edificios
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USJ – Servidor web. Iluminación 

 Rectorado 

• Visualización estado cada 

circuito. 

• Activación modo automático 

• Regulación manual de cada 

planta 

• Ejecución de escenas 

• Visualización estado y 

control de cada circuito de 

cada planta  
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USJ – Servidor web. Iluminación 

 Comunicación  
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USJ – Servidor web. Iluminación 

 Salud  



LIFE DOMOTIC 33 

 
USJ – Servidor web. Escenas 

 
Mínimo 

On General 

Rondas 

Horario  



LIFE DOMOTIC 34 

USJ – Medición de energía 

Instalación de 
analizadores 
de redes en 
cada edificio
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USJ – Medición de energía 

Acceso a la 
información 
de cada uno 
de los 
Analizadores 
de redes de 
cada edificio.
  



LIFE DOMOTIC 36 

USJ – Medición de energía 

Detalle de 
una medición
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USJ – Resultados 
Consumo 
kWh/mes 

Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct Nov. Dic. TOTAL 

Inicial 4.336 4.336 4.336 4.336 4.336 4.336 4.336 4.336 4.336 4.336 4.336 4.336 52.032 

Medido 1.595 1.424 1.407 1.412 1.470 1.488 
1.595 1.595 1.595 1.595 1.595 1.595 18.366 

Ahorro [%] 
63 67 68 67 66 66 

63 63 63 63 63 63 65 
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USJ – Resultados 

Consumo eléctrico 
anual [kWh] 

Emisiones anuales 
CO2 [Tm CO2] 

Situación inicial 77.618 50,4 

Situación final 27.166 17,6 

Reducción 65 % 

Consumo anual alumbrado emergencias.

Rectorado + Comunicaciones
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Gracias por su atención 

Raquel Gomez: rgomez@grupojab.es 
Ingeniera Informática, Resp. dpto. telecomunicaciones 

mailto:rgomez@grupojab.es

